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Бесшовные баллоны высокого давления  

БА-2-150, БА-4-150, БА-10-150 

 

Баллоны предназначены для газовых сред и поверочных смесей на рабочее давление 15 МПа. 

Баллоны данного типа используются лабораториями и предприятиями для поверочных газовых 

смесей (углеводороды в азоте и гелии, малые концентрации CO в азоте, воздухе и аргоне, 

кислород в азоте и инертных газах, газовые смеси – имитаторы состава природного газа, смеси с 

сероводородом и меркаптанами и др.). 

Баллоны поставляются в комплекте с установленными латунными вентилями типа ВБ-15Л, КВ-

1П, ВБМ-1 или вентилями из нержавеющей стали типа ВБ-20С. 

Преимущества: 

 Баллоны производятся по стандарту GB11640 на полностью компьютеризированной 

технологической линии методом экструзии из цельной заготовки, что обеспечивает 

особую точность формовки и прочность баллонов 

 Баллоны производятся из высокочистого алюминиевого сплава AL 6061 с добавлением 

кремния и титана 

 Тщательный контроль качества на всех этапах производства от входного спектрального 

анализа сплава до выходного рентгеновского анализа готовых изделий 

 подтверждён ISO 9001 

 Специальная обработка внутренней поверхности баллонов (анодирование, химполировка, 

химпассивация) обеспечивает надёжную работу с прецизионными средами 

 Немагнитные баллоны идеально подходят для работы с чувствительными приборами 

 Лёгкие алюминиевые баллоны - на 40% легче стальных баллонов аналогичной 

вместимости 

 Прекрасная антикоррозийная стойкость внешних и внутренних поверхностей 

 Специальный дизайн днища придаёт баллонам устойчивость. 

 Возможна полировка внешней поверхности баллонов или покраска в соответствии с 

требованиями заказчика. 

 Баллоны поставляются с пластиковыми заглушками выходного штуцера, ручками для 

переноса(4, 10 л) в сетках, коробках и с техническим паспортом (входит в стоимость) 

 Ручки для переноса, изготовленные из особо прочного ABC полимера, дополнительно 

выполняют функцию защиты вентиля 

 Допускается использование баллонов в условиях низких температур 

 Баллоны БА-2-150, БА-4-150, БА-10-150 по своим характеристикам не уступают 

аналогичным баллонам фирмы LUXFER (Великобритания) 

 

 



 
 
 

 

Основные технические характеристики 

  БА-2-150 БА-4-150 БА-10-150 

Вместимость, дм³ 2 4 10 

Масса, кг 2,17 4,1 8,6 

Диаметр наружный, мм 108 140 159 

Длина, мм 345 415 725 

Толщина стенки баллона, мм 6 7 9 

Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 15 (150) 

Расчетное разрушающее давление, МПа 

(кгс/см²) 
34,9 (349) 

Пробное давление испытания, МПа 

(кгс/см²) 
22,5 (225) 

Резьба штуцера горловины W19.2 по ГОСТ 9909-81 

Рекомендуемое усилие при затяжке 

вентиля, кгс×м 

15...20 (если иное не оговорено изготовителем 

вентиля) 

Количество заправок до рабочего давления 5000 

Возможно производство баллонов по техническому заданию заказчика 
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